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KANALY WENTYLACYJNE KANALY ODDYMIAJACE

Es00 120 (hy) $1500 single

Kanaty proste

}

O_ferUJemy Panstwu zakup prefabrykatow wentylacyjnych : kanatow prostych o przekroju prostokatnym, ksztattek wentylacyjnych takich jak kolana, fuki Proponujemy Paristwu zakup systemu ztozonego ze stalowego kanatu oddymiajacego o przekroju prostokatnym, kompensatora naprezen oraz kratki
iki, dyfuzory itp. oraz elementdw uzbrojenia wentylacyjnego takiego jak : kratki, przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe, podstawy dachowe, czerpnie wentylacyjnej. Wymieniony system moze by zastosowany w pojedynczej strefie ogniowej do odprowadzenia dymu i / lub goracych gazdw powstatych

| iwyrzutnie powietrza oraz wiele innych elementow niezbednych do catosciowego zrealizowania projektu klienta. Produkty moga by¢ wykonane z blachy od Zrddta ognia zapewniajac nieprzerwana prace i dymoszczelnos¢ w czasie 120 min w temperaturze do 600°C.

© stalowej ocynkowanej, lub na zyczenie klienta z blachy ze stali nierdzewnej lub innej. Maksymalny wymiar kanatu to przekréj o wymiarach 1250x1000 mm oraz dtugosci pojedynczego odcinka kanatu rownej 1500 mm.

e e — R

ki prostokatne s wykonywane zgodnie z normami: EN 1505 i EN 1507 System kanatéw oddymiajqcych z kompensatorem i kratkq posiada:
iar powierzchni jest wykonywany zgodnie z DIN 18379 - — . :
TEWWYTO y posia d amy Atest PZH 1. Klasyfikacje Odpornosci Ogniowej : Eqq 120 (hy ) 1500 single zgodnie z EN 13501 — 4: 2007 + A1 : 2009

2. Certyfikat stabilnosci wydajnosci nr. 1396-CPR-0071 spetniajgc wymagania stawiane w tym zakresie przez standard EN 12101 -7 : 2011



